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Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder Internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gil fiir VerschluBstiicke fiir die Entliiftung und den AblaB von Ol bei Transformatore_r}. Das VerschiuBstiick mit
unbearbeitetem (nicht abgeflachtem) Schraubenschaft wird verwendet fir das Ablassen von Ol aus Rohrleitungen und
anderen Glgefullten Teilrdumen. Uber das VerschluBstiick fiir EntlUftqu mit abgeflachtem Schraubenschaft kann in den
abzulassenden Teilraum Luft eintreten und beim Wiederauffillen mit Ol Luft entweichen. Bei Verwendung synthetischer

Isolierflissigkeit statt Minerals! ist diese Norm sinngem#B anzuwenden.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768~m

2.1 Zusammenstellungen

GrdBe 6 fiir Entliiftung GroBe 12 fiir Entliiftung
GroBe BA fiir AblaB GroBe 12A fiir AblaB
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Bezeichnung eines vollsténdigen VerschiuBstiickes GréBe 12 fiir Entliiftung:

VerschluBstiick DIN 42558 - 12

Bezeichnung eines vollsténdigen VerschiuBstiickes Gréfe 12 fiir AblaB (A):

VerschluBstiick DIN 42558 - 12A
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